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انظمة �حث
� ف�� الحل المت�امل لصائدي ال�نوز المح��

ا��شاف جميع ال�نوز العم�قة المدفونة �ش�ل ��ي
مجسات كشف ق��ة جد�دة �ل�ا

G.M.S ,V.S.T , I.T.M.U : تقن�ات كشف جد�دة
برنامج بواجهة رسوم�ة متعدد اللغات سهل الاستخدام

�له ع� اي  تا�لت بنظام اندرو�د � � الأ�عاد متطور �مكن ت��
تطبيق تحل�ل ثلا��

استكشــاف مــر
 لجميــع الكنــوز العميقــة ا�دفونــة

جهــاز شــامل متكامــل لتلبيــة جميــع احتياجــات الباحثــ� عــن الكنــوز

ال�نــوز لصائــدي  المعــادن  ادوات كشــف  مــن  مت�املــة   مجموعــة 
� فــ�� لمح�� ا
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كة Mega Detection أو مرا�ز الخدمة المعتمدة التا�عة لها.  لا �جوز تفك�ك الجهاز أو إصلاحه إلا بواسطة ��

 يؤدي التف�ك / ال�سلل غ�� الم�ح �ه للمكونات الداخل�ة لوحدة التح�م الرئ�س�ة أو الوحدات الأخرى لأي س�ب
من الأس�اب إ� إلغاء الضمان.
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لا تقم بتجميع الجهاز و�شغ�له ق�ل قراءة دل�ل المستخدم.

ات ط��لة (درجة حرارة التخ��ن � درجات حرارة شد�دة الانخفاض أو عال�ة لف��
 لا تقم بتخ��ن الجهاز ومكوناته ��

المفضلة �� 20 - درجة مئ��ة إ� 60 درجة مئ��ة / 4 - درجة فهرنها�ت إ� 140 درجة فهرنها�ت).

� الداخل ح�ث يوجد العد�د من
� الداخل الب�ت. قد �ع�� الجهاز إشارات الهدف �استمرار ��

 لا �ستخدم الجهاز ��

� المناطق المفتوحة.
المعادن. استخدم الجهاز ��

� الماء. لا تعرض الجهاز لب�ئات شد�دة الرط��ة.
لا تضع الجهاز أو ملحقاته ��

ا) ا من الجهاز (ع� مسافة أقل من 10 أمتار او 30قدم� ا ق���� ك  جهاز كشف أخر او قطعات كهرومغناط�س�� لا ت��
لا تمسك أي أجسام معدن�ة أثناء استخدام الجهاز.

�
 �جب حما�ة الوحدة الرئ�س�ة للجهاز من الصدمات أثناء الأستخدام العادي. عند الشحن ، ضع ال�اشف �عنا�ة ��

ال�رتون الأص�� وقم بتأمينه �استخدام عبوة مقاومة للصدمات.

ا عن حذائك أثناء ال�حث. قد �ك�شف الجهاز المعادن الموجودة داخل حذائك �أهداف. �جب ان �كون الجهاز �ع�د�

التحذيرات
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امج الموضحة ف�ه. � ذلك المنتجات وال��
لا �جوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدل�ل ، �ما ��

Gmbh جمة لهذە المعلومات دون إذن مسبق من  �خضع أي استخدام للمواد أو ال�سخ أو التخ��ن أو ال��
MEGA DETECTION للمسؤول�ة القانون�ة لمال�ها.

� إ� التأ�د من أن الحصول ع� هذا الن�ع من المعدات  تدعو MEGA DETECTION جميع المستخدم��
كة ل�ست مسؤولة عن العواقب القانون�ة � ولوائح ال�لدان المستخدمة وال��  واستخدامه يتوافق مع قوان��

� ع� خلاف ذلك. إذا نصت القوان��

� جميع الحالات أو أي من مدي��ــها أو مسؤوليها أو موظفيها أو و�لائها
�� MEGA DETECTION لا تتحمل 

ار الناجمة عن خسارة � ذلك الأ��
ة أو الخاصة أو العرض�ة أو الت�ع�ة (�ما �� ار غ�� الم�ا��  المعتمدين الأ��

 الفائدة ، خسارة العمل ، فقدان الاستخدام أو الب�انات ، انقطاع الأعمال وما شا�ه ذلك) ، ح�� لو تم
� هذا الدل�ل أو منتج.

ار الناتجة عن أي ع�ب أو خطأ �� كة ب�م�ان�ة حدوث مثل هذە الأ�� إخطار ال��

� هذا الدل�ل لاستخدام المعلومات فقط وتخضع للتحد�ث
 تم ��� المواصفات والمعلومات الواردة ��

� أي وقت دون إشعار المستخدم.
�ش�ل دوري ��

� هذا الدل�ل علامات تجار�ة مسجلة وحقوق التأل�ف
� تظهر �� �ات ال��  قد تكون المنتجات وأسماء ال��

�ات ذات الصلة ، و�تم استخدام ذكرها هنا فقط لتحد�د ه��ة المالك ولمنفعته  وال��� محفوظة لل��

�ات. ، دون التعدي عن قصد ع� حقوق مل��ة هذە ال��
 MEGA DETECTION ل�ست مسؤولة عن سوء فهم هذا الدل�ل أو إساءة استخدام الجهاز �ما ي�تهك

� هذا الدل�ل.
الإرشادات الواردة ��

حقوق المل��ة



�
نظام المسح الأر��

 
نظام ال�ث الم�ا�� – المسح الم�ا��

نظام تحد�د موقع الهدف
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� العالم �ضم
� التص��ري الشامل ، هو اول جهاز ��

 هو احدث اصدارات MEGA DETECTION . جهاز المسح الار��

� جهاز واحد وذلك ع�� ثلاثة انظمة �حث مختلفة .
جميع تقن�ات المسح التص��ري ��

 �ضم جهاز في��كس تكنولوج�ا جد�دة �ل�ا لمسح الارض ع�� مس�ار الماسحة الارض�ة المتعددة M.G.S و مس�ار
ة اف�ة لمسح الارض لاعماق كب��  وحدة الارسال والاستق�ال عا�� الاشارة V.S.T واللذان �قدمان ادوات مسح اح��

Analyzer  ع� شاشة الجهاز او ع�� ال�مبيوتر اللو�� ع�� تطبيق �
 �دقة و�عة مع تمث�ل نتائج المسح �ش�ل مر��

Multi Visual

 جهاز Phoenix ع�� ادوات المسح و انظمة ال�حث المدمجة هو جهاز متعدد الاستخدامات �مكن بواسطته

ة , والتنق�ب عن الآثار وكشف جميع انواع المعادن وكذلك  ال�حث عن ال�نوز الذهب�ة والدفائن ع� اعماق كب��
كشف الفراغات والانفاق وال�هوف.

ا لاخت�ارك منتج Phoenix  من Mega Detection. لم��د من المعلومات ، �مكنك ز�ارة موقعنا ع� ش�كة  شكر�

www.MegaLocators.com نت الإن��

المقدمة
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 الوحدة الرئ�س�ة

(V.S.T) وحدة إرسال واستق�ال الإشارة العمود�ة العال�ة

 ال�طار�ة

وحدة التوص�ل �القاعدة الخاصة �المجسات

الذراع العلوي

الذراع الاوسط

الذراع السف��

(M.G.S.60)  الماسحة الارض�ة المتعددة

هوائ�ات (عدد 2 )

 سماعات الرأس

مسند الذراع ( الحامل)

صندوق الا�سسوارات و�تضمن :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

� وصامولة الماسحة الارض�ة ( عدد  2 )
A. بر��

B. حلقة للعصا ال�لاس��ك�ة 

� لحامل الذراع و حامل الجهاز ( قطع غ�ار)
C. برا��

 D. محول طاقة عال��

 E. �ا�ل السماعات

محت��ات الحزمة
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�
 نظام المسح الأر��

نظام ال�ث الم�ا�� – المسح الم�ا��
 نظام تحد�د موقع الهدف

نظرة عامة
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نظام ال�ث الم�ا�� – المسح الم�ا��
نظام تحد�د موقع الهدف

� الصورة1
قم بتوص�ل مس�شعر V.S.T �الجهاز �ما هو موضح ��

استخدم مق�س الطاقة لتوص�ل ال�طار�ة2

 التجميع

مقبس الكھرباء



1

2

3

4

6
5

المسح الار��
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 التجميع



1

2

3

11

ترك�ب الوحدة الرئ�س�ة ع� الحامل

قم ب�عداد الوحدة الرئ�س�ة و الذراع1

2

3

قم �ملاءمة الوحدة الرئ�س�ة وسكة الحامل �حالة مواز�ة

� السكة ح�� �سمع صوت
 ضع الوحدة الرئ�س�ة ��

�صدر من دبوس القفل

 التجميع



1

2

1

2
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 التجميع

دبوس القفل

فصل الوحدة الرئ�س�ة عن الحامل

اضغط ع� دبوس القفل ع� الحامل

اسحب الوحدة الرئ�س�ة إ� الجانب الأما��



ASSEMBLY

1

2
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� احتواء موضع الجهاز ع�
� استخدامه. �ساعد هذا الخ�ار ��  لتلائم درجة عرض الوحدة الرئ�س�ة ع� الحامل ، هناك خ�ار �مكن للمستخدم��

� رؤ�ة شاشة العرض قدر الإم�ان. الحامل �ح�ث �مكن للمستخدم��

 التجميع

قم �فك المسمار الموجود ع� الحامل �عكس اتجاە عقارب الساعة1

� مرة أخرى2
�� قم �ملاءمة الوحدة الرئ�س�ة حسب الدرجة المفضلة وأغلق ال��



OK

5

432
1

14

1.                مفتاح ال�شغ�ل

2.                مفتاح الاخت�ار

3.               مفتاح الرج�ع

4.              مفتاح فتح الصفحة الرئ�س�ة

� - �سار - أع� - أسفل) 5. مفاتيح الأسهم لإعدادات التح�م (�م��

OK

لوحة المفاتیح



15

ض�ط الإعدادات
 �مكنك ض�ط إعداد الجهاز عن ط��ق تحد�د

الإعدادات من القائمة الرئ�س�ة

� الشاشة �استخدام الأسهم
�مكنك اخت�ار خ�ارات أخرى ��

OKاذهب ع� أ�قونة الإعدادات واضغط

الاعدادات

�شغ�ل

اطفاء
 لإ�قاف �شغ�ل الوحدة الرئ�س�ة ، ما عل�ك سوى الضغط ع� زر             ال�شغ�ل ، وعند ظهور رسالة

�
� ع� زر الطاقة ��  التأ��د ، اخ�� "نعم" للتأ��د ، أو "لا" للإلغاء. �عد إ�قاف �شغ�ل الجهاز ، اضغط مرت��

 ل�شغ�ل الوحدة الرئ�س�ة ، قم بتوص�ل ال�طار�ة �الوحدة الرئ�س�ة ، ثم قم ب�شغ�ل ال�طار�ة �الضغط مرة
� الوحدة الرئ�س�ة.

� لوحة التح�م ��
واحدة ع� زر ال�شغ�ل ، ثم اضغط ع� زر ال�شغ�ل            ��



� هذە النافذة ، استخدم الأسهم
�� .3 

� �ل  لتحد�د التار�ــــخ الصحيح ثم �عد تعي��
واحد

اضغط       للحفظ
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� 1. استخدم الأسهم لل�سار / لل�م��
 

لتحد�د عن� "التار�ــــخ والوقت" ثم اضغط

التار�ــــخ

OK

OK

OK

 4. �عد ض�ط الإعدادات  ، اضغط         ع� مفتاح

� الجهاز
عنا� التح�م ��

 استخدم هذا الخ�ار لتوف�� الطاقة عند استخدام
الجهاز.

 �استخدام هذا الخ�ار ، �مكن ز�ادة عمر ال�طار�ة
 ب�س�ة 50٪ ع� الأقل ، و�عتمد ذلك ع� نظام

ال�حث ون�ع المجس المتصل

 2. استخدم الأسهم لأع� / للأسفل

� التار�ــــخ"   للاخت�ار ثم اضغط ع� "تعي��
 ثم اظغط ع��

الاعدادات



� هذە النافذة ، استخدم الأسهم الأع�/
�� .2 

 الاسفل  لتحد�د ملف الوقت الصحيح ثم
�عد ض�ط �ل واحد اضغط        للحفظ

� قائمة إعداد التار�ــــخ
 1. أثناء وجودك ��

 والوقت ، استخدم الأسهم الأع�/ الاسفل

لتحد�د "ض�ط الوقت" ثم اضغط

17

 ل�شغ�ل خ�ار أمان الجهاز ، �جب النقر فوق خ�ار
قفل الأمان            ضمن إعدادات الأمان.

الوقت

OK

OK

 �عد ض�ط الإعداد ، اضغط مرة أخرى ع� مفتاح
� الجهاز

الرج�ع      ��

 �عد تفع�ل الخ�ار السابق ، �مكن ض�ط رمز قفل
� رمز الأمان". الأمان من خلال خ�ار "تعي��

 عند �شغ�ل الجهاز لأول مرة ، س�طلب منك

 الجهاز إدخال رمز الحما�ة (�لمة مرور الجهاز)
كة المصنعة أو من  ، الذي تحصل عل�ه من ال��

� �لدك.
خلال الموزع المعتمد للجهاز ��

� الجهاز �ح�ث لا
 �مكن قفل خ�ار “ قفل الأمان“  ��

�طلب الجهاز إدخال الرمز �عد �ل عمل�ة

الاعدادات
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�مكنك استخدام هذە القائمة لإعادة ض�ط الجهاز
إعدادات.

� هناك ثلاثة أنواع من عمل�ات إعادة التعي��
� الإعدادات: 1. إعادة تعي��

      �استخدام هذا الخ�ار ، جميع الإعدادات بت�سيق  
�

ا��       س�عود الجهاز إ� الوضع الاف��
      الإعدادات ، ل�نك ستحتفظ �ملحق

� الذا�رة
      المعلومات المحفوظة ��

2. ض�ط المصنع
� ملف

      مع هذا الخ�ار ، جميع الإعدادات ��
      س�عود الجهاز إ� المصنع

اضات و��انات الذا�رة سوف       الاف��
      �مكن محوها

2. مسح الذا�رة
      �استخدام هذا الخ�ار الذا�رة

      س�تم مسح الب�انات

� ، ستظهر نافذة  �عد تحد�د خ�ار إعادة التعي��
� هذە النافذة ، س�تم

 تأ��د. �النقر ع� "نعم" ��
. � إعادة التعي��

� إعدادات الشاشة �استخدام هذا
 �مكنك التح�م ��

القائمة.

وضع السكون:

سط�ع

 من خلال �شغ�ل هذا الخ�ار ستدخل شاشة

� حالة عدم وجود
� وضع السكون ��

 الجهاز ��

� سط�ع الشاشة
 �مكن للمستخدم التح�م ��

�استخدام هذا الخ�ار.

الاعدادات
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: واجهة برنامج الجهاز متوفرة �ـ 12 لغة و��

�ة 2. الألمان�ة 3. الإس�ان�ة � 1. اللغة الإنجل��
4. الفر�س�ة 5. الإ�طال�ة 6. الروس�ة

�ة ك�ة 8. الص�ن�ة 9. الع�� 7. ال��
10. الأوردو 11. الع���ة 12. الفارس�ة

� حالة صوت الجهاز
 �مكن للمستخدم التح�م ��

�استخدام هذە القائمة.

مستوى الصوت العام:
� صوت الجهاز �أ�مله.

استخدم هذا الخ�ار للتح�م ��

مستوى صوت لوحة المفاتيح:
� مستوى صوت لوحة

 استخدم هذا الخ�ار للتح�م ��
المفاتيح

مستوى صوت المسح :
� لأع� / لأسفل لتحد�د ض�ط  استخدم السهم��
ە ثم اضغط ع� OK ثم  الصوت الذي ت��د تغي��

الاعدادات

 لتغي�� اللغة ، �جب ع� المستخدم الانتقال إ�
 علامة التب��ب "اللغة" ، ثم الضغط ع� "تغي��

� لأع� / لأسفل ،  اللغة" �استخدام مفتا�� السهم��
 ثم الضغط ع� "موافق" ، ثم اخت�ار اللغة المفضلة

� ، ثم � لل�سار / لل�م��  �استخدام مفتا�� السهم��
الضغط ع� "موافق"
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تتضمن هذە الشاشة جميع معلومات الجهاز
     1. إصدار الجهاز

نامج      2. إصدار ال��
     3. طراز الجهاز

     4. الرقم ال�سلس��
     5. �لد الصانع

الاعدادات



21

�
المسح الار��

اخت�ار النظام
� ، حدد هذا

 ل�دء استخدام نظام المسح الأر��
 النظام من القائمة الرئ�س�ة.

" من القائمة �
 �عد اخت�ار نظام "المسح الأر��

 الرئ�س�ة ، ستظهر شاشة جد�دة لتحد�د الجهاز
الذي س�تم عرض النتائج عل�ه.

." هناك خ�اران: "الجهاز" و "الجهاز اللو��
� هذە القائمة أنه �مكن

� تحد�د "الجهاز" ��  �ع��
ة ع� شاشة الجهاز. للمستخدم رؤ�ة النتائج م�ا��

� هذە القائمة أنه
�� " � تحد�د "جهاز لو��  �ع��

 �مكن للمستخدم رؤ�ة الن��جة ع� الجهاز اللو��
Analyzer  المصاحب للجهاز الذي �شمل تطبيق 

�
Multi Visual لعرض النتائج �ش�ل مر��

� أجهزة Mega Detcion الجد�دة بتقن�ة جد�دة ومحسنة.
ا �� � هو نظام جد�د تمام�

نظام المسح الأر��
� الأ�عاد

� الأ�عاد ع� شاشة الجهاز أو تصور ثلا��
 �ساعد هذا النظام المستخدم ع� مسح الأرض و��شاء تصور ثنا��

Multi Visual Analyzer ع�� تطبيق Android ع� أي جهاز لو�� �عمل بنظام 

ا سهً�  �مكن لهذا النظام أن �جعل ال�حث والعثور ع� المدافن والتجاو�ف تحت الأرض مثل الأنفاق والأقب�ة أمر�
. للمستخدم ، و��عة ودقة أ���

الإعدادات لعرض النتائج ع� شاشة الجهاز

وضع
� هذە الشاشة �مكن للمستخدم اخت�ار وضع

�� 

الفحص و�وجد خ�ار�ن:

الوضع ال�دوي:
ا ، أي أنه �سجل  �قوم المستخدم �عمل�ة المسح �دو��

� �ل نقطة مسح
ا �� الق�اسات �دو��

ملاحظة
ة �عد الدخول ا� نظام ال�حث من القائمة  م�ا��

 الرئ�س�ة . س�ظهر ف�ديو ت�بي�� لخطوات
تجميع الجهاز .

� حالة الق�ام
� التجميع او ��

� حالة وجود خطأ ��
�� 

ك�ب قطعة خاطئة لا ت�ناسب مع النظام ،  ب��
 س�ظهر ف�ديو ت�بي�� ع� شاشة الجهاز تتعلق

�الخطأ �ش�ل دقيق .

�
المسح الار��
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: � السطور والخطوات ، انظر إ� الش�ل التا�� لفهم الفرق ب��
� منطقة ال�حث ، فإن �ل خطوة �خطوها للأمام �س� نقطة أو خطوة مسح

 عندما �قف المستخدم �ش�ل مستق�م ��

� أنه ي�تقل إ� خط مسح � ، �طلق عل�ه خط المسح ، مما �ع�� � �ل مرة يتحرك فيها المستخدم إ� ال�سار أو ال�م��
 ، و��

جد�د.

: �
الوضع التلقا��

ا �فاصل ا �مسح النقاط دون تدخل المستخدم ، ح�ث �قوم �مسح النقاط تلقائ�� � هذە الحالة ، �قوم الجهاز تلقائ��
�� 

. � �دا�ة خط المسح التا��
� �ل نقطة. �جب ع� المستخدم فقط الضغط ع� زر ال�دء �� � ب�� زم��

� ، ثم اضغط ع� مفتاح موافق لاخت�ار وضع المسح المناسب ، استخدم مفاتيح الأسهم لل�سار / لل�م��

المسار:
� هذە الشاشة �مكن للمستخدم تحد�د اتجاە مسار

�� 

المسح والذي يتضمن خ�ار�ن:
� ل�ل خط

 1 - اتجاە واحد: يتم إجراء المسح الأر��

 بنفس الاتجاە أي أن �كون اتجاە المسح حسب
الخطوط المتواز�ة والمسافة ب�نهما

� هذە الحالة ، تكون �دا�ة خط المسح
 2 - متع�ج: ��

� نها�ة خط المسح السابق (مع ترك مسافة
 التا�� ��

� � متتالي�� � أنه يتم مسح �ل خط��  الإزاحة) ، مما �ع��
� اتجاە معا�س.

��
 حدد وضع مسار المسح المفضل لد�ك �استخدام

� ، ثم اضغط ع�  مفاتيح الأسهم لل�سار / لل�م��

مفتاح موافق

الا�عاد:
 �مكن للمستخدم اخت�ار أ�عاد منطقة المسح

: �استخدام هذە الشاشة و��

العرض (خطوط):
 إنه عدد خطوط المسح و�مكن ض�طه �استخدام
� لأع� / لأسفل ، ثم اضغط ع� مفتاح  السهم��

موافق

�
المسح الار��

الخط 1الخط 2الخط 3الخط 4

الخطوة 1
الخطوة 2

الخطوة 3
الخطوة 4

الارتفاع (خطوات):
� لأع� / لأسفل ثم ە �استخدام السهم��  �ع�� هذا الرقم عن عدد خطوات المسح أو النقاط ل�ل سطر ، و�مكن تغي��

OK الضغط ع� مفتاح
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نقطة ال�دا�ة:
 هنا �مكن للمستخدم تحد�د نقطة ال�دا�ة للمسح

داخل المنطقة وهناك خ�اران::

ال�سار:
� الزاو�ة ال��ى السفل�ة من

 تكون �دا�ة الفحص ��
منطقة المسح

: � ال�م��
 ت�دأ عمل�ة المسح من الزاو�ة ال�م�� السفل�ة لمنطقة

المسح
 �مكن تحد�د موقع نقطة ال�دا�ة �استخدام مفاتيح

OKثم الضغط ع� مفتاح ، �  الأسهم لل�سار / لل�م��

المسح:
 �عد الانتهاء من جميع الإعدادات السا�قة ، س�ظهر

 للمستخدم شاشة توضح الإعدادات المختارة من
خلال الخطوات السا�قة

 �مكنك الضغط ع� الزر الموجود أسفل الشاشة
 "اضغط ع� موافق للمسح" ل�دء عمل�ة المسح

�الفعل.
ك�ف�ة الاستخدام

ا و �ش�ل صحيح . �عد ا�تمال الض�ط ، تأ�د من تجميع الجهاز تمام�
ا �جسدك � ، وتأ�د من أنك تمسك �الجهاز مث�ت�

 امسك الجهاز ع� الش�ل الا��
� منطقة المسح

 دون تح��ك ،  ثم قف ع� نقطة الصفر او نقطة ال�دا�ة ��

واضغط ع� زر ال�دء الموجود اسفل مق�ض الجهاز .
 حافظ ع� ارتفاع الماسحة أثناء عمل�ة المسح ب��ات وفق مسافة ثابتة تق���ا

عن الأرض .
� حالة

 تأ�د من �سج�ل نقطة المسح عند �ل نقطة �الضغط ع� زر   ال�دء ��
الوضع ال�دوي ق�ل الانتقال إ� النقطة التال�ة.

 �جب مراعاة الحد الأد�� لمساحة منطقة المسح المستط�لة الش�ل ح�ث
 �جب ان تكون �ا�عاد  x 3 3 م�� ع� الاقل و�فضل ان تكون ا�عاد منطقة
� �ل ام �مسافة 30سم ب�� �  المسح (3 × 3) أو (6 × 6) أو (9 × 9) مع الال��

نقطة مسح .

�
المسح الار��
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� حالة وجود مساحة غ�� مست��ة من الأرض ، قم أوً� ب�نظ�ف المنطقة وترت�بها �ش�ل مسطح قدر الإم�ان ق�ل
�� 

عمل�ة المسح.
( ا لمسار المسح الذي حددته ، (اتجاە واحد او ت�اد�� تابع المسح خطوة �خطوة وفق�

�
المسح الار��
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ا ى ت�بيه�  �عد ا�تمال �ل خط من عمل�ة المسح ، س��
� أنه �جب عل�ك �دء خط جد�د  ع� الشاشة �ع��

للمسح.
 قم بتغي�� موضعك إ� �دا�ة الخط  التا�� ثم اضغط

ع� زر ال�دء الموجود اسفل مق�ض الجهاز .
 ع� الشاشة تظهر نافذة تضم ش�كة من الخلا�ا حسب

عدد الخطوط والخطوات المعينة سا�قا.

� الجزء الأ�من ، �مكنك رؤ�ة معلومات حول الخطوة
�� 

 الحال�ة و خط المسح الحا�� وق�مة رقم�ة للحساس
أثناء عمل�ة المسح

ا ع� الشاشة ى ت�بيه�  عند ا�تمال عمل�ة المسح ، س��

OK ف�د �أن عمل�ة المسح قد ا�تملت , اضغط مفتاح� 
للخروج

ى تغ�� لون �ل خل�ة من الش�كة  أثناء عمل�ة المسح س��
 حسب نقطة المسح الحال�ة وفقا لألوان مختلفة,

 �مكن للمستخدم معرفة ما إذا �ان هناك هدف تحت
أرض المسح أم لا من خلال لون �ل خل�ة .

� ، تم تزو�د الجهاز بتقن�ة
� نظام المسح الأر��

�� 

� عمل�ة المسح
 خاصة و�� إم�ان�ة التح�م ال�امل ��

 من خلال تطبيق Multi Visual Analyzer  لم��د

 من المعلومات حول وصف المحلل ال��ي المتعدد

� دل�ل المستخدم هذا
��

ملاحظة

رقم الخط

رقم الخطوة

ق�مة ال�حث

ة من المعادن الاحمر : ذهب او قطع كب��

الاخ�� : ارض عاد�ة (ت��ة)

 الازرق الفاتح : فراغ صغ��

 الازرق : فراغات وكهوف مثل نفق

ة من المعادن الاصفر : قطع صغ��

�
المسح الار��
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 ملفات المسح

اخت�ار النظام

 تتضمن هذە الشاشة قائمة �جميع الملفات
� �مكنك فتحها ومراجعتها. المحفوظة ال��

 استخدم مفاتيح الأسهم لتحد�د الملف المحفوظ ثم
OK  اضغط

� �ل مرة �قوم المستخدم بتحد�د ملف ، تظهر نافذة
�� 

من�ثقة تتضمن ثلاثة خ�ارات :

 فتح: حدد هذا الخ�ار ثم  OK لفتح الملف المحفوظ

حذف: حدد هذا الخ�ار لحذف الملف الحا��

 إلغاء: حدد لإلغاء فتح الملف والعودة ا� قائمة
الملفات.

 �مكن اخت�ار خ�ار " ملفات المسح " من القائمة
 الرئ�س�ة ثم الضغط ع� مفتاح OK فتظهر شاشة

جد�دة .
 

� أنه �مكن للمستخدم فتح عمل�ة مسح سا�قة  يتضمن جهاز ذا�رة لحفظ نتائج المسح ع� ش�ل ملفات . هذا �ع��
� منطقة المسح الاصل�ة.

� أي وقت وح�� أثناء عدم وجود الجهاز ��
و�عادة عرض النتائج و تحل�لها ��

ملفات المسح
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     خ�ار خوط الش�كة

�  هذا الخ�ار �قوم �اظهار او اخفاء خطوط الش�كة ال��

 تمثل منطقة المسح ح�ث �ل خل�ة منها تمثل خطوة

     اخت�ار خل�ة من الش�كة

 استخدم هذا الخ�ار لاخت�ار خل�ة معينة من ش�كة
 منطقة المسح ضمن شاشة نتائج المسح , �عد

 الضغط ع� رمز ال�حث استخدم مفاتيح الاسهم
ع� لوحة المفاتيح لاخت�ار خل�ة محددة.

 وللعودة ا� ادوات المسح اضغط ع� زر الرج�ع

الخ�ة

ملاحظة

� �ل خل�ة ل�عرض
 �مكن للمستخدم ضغط زر ال�دء  ��

   ق�مة الن��جة الدق�قة ل�ل حساس من حساسات

� حالة استعراض النتائج ع� شاشة
�� (M.G.S.60) 

الجهاز .

حذف الملف
� حالة تحد�د حذف من الخ�ارات ، ستظهر الشاشة

�� 

التال�ة.
 �مكن للمستخدم تأ��د عمل�ة الحذف �استخدام هذە

ملفات المسح



 معدل الب�انات

عمق الخل�ة
معدل الاحمر

معدل الاخ��

معدل الازرق
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     تصف�ة الالوان
 استخدم هذا الخ�ار لاخفاء او اظهار اللون الاخ��

� اظهار المناطق
 (�مثل ارض عاد�ة) وهذا مف�د ��

� تتضمن اهداف  المف�دة من منطقة المسح ال��
  معدن�ة او فراغات

�ط معلومات يتضمن عدة حقول نص�ة تعرض معلومات عن الخل�ة � اسفل شاشة نتائج المسح ��
 ُ�عرض ��

المحددة من الش�كة تجعل تحل�ل النتائج أسهل للمستخدم.

طة الألوان الثلاثة (الاحمر – الاخ�� – الازرق ) ال�سب المئ��ة ل�ل ن�ع هدف داخل الخل�ة  �س�ة الألوان: تمثل أ��
المحددة من منطقة المسح.

� النقاط المك�شفة
معدل الب�انات: �مثل هذا الحقل ق�مة متوسطة لجميع الق�م ��

�ط المعلومات السف�� و�مكن  عمق الخل�ة: عندما يتم التحد�د ع� الخل�ة ، ق�مة العمق سوف تظهر ضمن ��

� الخل�ة
� �ل خل�ة بواسطة هذا الخ�ار , من ناح�ة اخرى تمثل هذە الق�مة ق�مة العمق ��

 للمستخدم رؤ�ة العمق ��
المحددة ع� شاشة النتائج .

ملفات المسح
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نظام ال�ث (المسح) الم�ا��
� الوقت الفع��

 نظام ال�ث الم�ا�� هو نظام تم تط��رە لا��شاف المعادن الحد�د�ة وغ�� الحد�د�ة المختلفة ��
ا للون محدد �عكس طب�عة الهدف ة وفق� � للإشارة م�ا��

) ، أي ع� ش�ل إرسال م�ا�� مع تمث�ل مر�� �
 (الحق���

� أو ذهب أو نفق. ع� س��ل المثال ، معدن ثم��
 تتم عمل�ة ق�اس الإشارات أو عمل�ة المسح بواسطة وحدة TSV (جهاز إرسال واستق�ال الإشارة العال�ة

طة � نهايته مخروط ر�ا�� الأضلاع ع� جان��ه مجموعة من ا��
 العمودي) ، وهو ع�ارة عن مس�شعر يوجد ��

ا لـ ن�ع الهدف. � تغ�� ألوانها وفق� تتكون من العد�د من الديودات ال�اعثة للضوء او �ما �س� DEL  ال��
ء مصابيح DEL �اللون الأزرق عند �

� هذە اللحظة مثلا ت��
��  TSV أي حسب الهدف الذي تمر فوقه وحدة 

� مثل نحاس او فضة ء �اللون الأحمر عند المرور فوق معدن ثم�� �
  المرور فوق تج��ف او فراغ مثل نفق وت��

إلخ.
 يتم تمث�ل الإشارات الملتقطة بواسطة وحدة TSV ع� شاشة الجهاز ع� ش�ل تدفق ألوان مستمر يتغ�� اللون
� والأخ�� للأرض والازرق � ثم��

ا لن�ع الهدف المحتمل �المثل ، �كون اللون الأحمر عند التقاط إشارة معد��  وفق�

للفراغ ...
ا لن�ع الهدف الذي تم التقاط إشارته. � المتغ�� ، س�صدر الجهاز نغمات صوت�ة وفق�

امن مع المؤ�� اللو�� � �ال��
� تم التقاطها ع� جهاز ال�مبيوتر اللو�� / التا�لت � للإشارات ال��

ا ، �مكن للمستخدم رؤ�ة تمث�ل مر��  أ�ض�
� وس�تغ�� لون الرسم

� رسم ب�ا��
� مرفقا مع الجهاز ضمن برنامج خاص �عرض مخطط الإشارة ��

 / الذي �أ��

ا ع� طب�عة الإشارة ، أي ن�ع المعدن أو الهدف. � �ط��قة مماثلة اعتماد�
الب�ا��

 ل�دء الاستخدام حدد نظام ال�ث الم�ا�� من
OK القائمة الرئ�س�ة ثم اضغط مفتاح

اخت�ار النظام

ملاحظة
ة �عد الدخول ا� نظام ال�حث من القائمة  م�ا��

 الرئ�س�ة . س�ظهر ف�ديو ت�بي�� لخطوات
تجميع الجهاز .

� حالة الق�ام
� التجميع او ��

� حالة وجود خطأ ��
�� 

ك�ب قطعة خاطئة لا ت�ناسب مع النظام ،  ب��
 س�ظهر ف�ديو ت�بي�� ع� شاشة الجهاز تتعلق

�الخطأ �ش�ل دقيق .

المسح الم�ا��
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شاشةال�حث
الق�مة

�عة ال�حث الحساس�ة

ملاحظة
 استخدم خ�ار �عة الماسح ل���ــــع / إ�طاء
 �عة فحص المس�شعر. لاستخدامه �عد تغي��

اضغط ع� زر ال�دا�ة �الجهاز لض�طه

ك�ف�ة الاستخدام
� مسح الأرض.

ا ع� الأرض وا�دأ �� �عد ا�تمال الض�ط ، وجه رأس مس�شعر V.S.T رأس��
 .أثناء هذا

�
� المجس و الارض ثابتا � حذائك وحافظ ع� المسافة ب��

 تأ�د من عدم وجود أجسام معدن�ة ��
ا تجاە الأرض ، لا �جب أن �دور أو أن يتأرجح . ا ، �جب أن يتجه مس�شعر V.S.T رأس�� الإجراء أ�ض�

ا لتغ�� الألوان �مكن للمستخدم معرفة ما إذا �ان هناك � شاشة الجهاز ووفق�
ى تغ�� اللون ��  أثناء العمل�ة س��

هدف تحت الأرض أم لا.
 ع� الجانب الأ�من من الشاشة ستظهر 3 خانات و �� :

� �لتقطها حساس ال�حث �ش�ل م�ا�� ، تتغ�� ألوان المؤ�� وفقا لتغ�� هذە  الق�مة : �ش�� ا� ق�مة الاشارة ال��
 الق�م .

� ال�عة س�طلب
 ال�عة : استخدم خ�ار �عة الماسح ل���ــــع / إ�طاء �عة فحص المس�شعر ،  أي تغي�� ��

الجهاز من المستخدم الضغط ع� زر ال�دء لتطبيق الخ�ارات الجد�دة .
� الحساس�ة

 الحساس�ة : استخدم خ�ار الحساس�ة ل��ادة او إنقاص حساس�ة حساس ال�حث ، ،  أي تغي�� ��
 س�طلب الجهاز من المستخدم الضغط ع� زر ال�دء لتطبيق الخ�ارات الجد�دة . ف�ما��� وصف دلالات

 الالوان المختلفة :

المسح الم�ا��
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ملاحظة

� نظام Live Stream تم تزو�د الجهاز بتقن�ة خاصة و��
�� 

� عمل�ة المسح من خلال تطبيق
 إم�ان�ة التح�م ال�امل ��

 Multi Visual Analyzer لم��د من المعلومات حول وصف

� دل�ل المستخدم هذا
المحلل ال��ي المتعدد ��

 أثناء عمل�ة ال�ث الم�ا�� ، تُظهر مصابيح LED الموجودة ع� رأس مس�شعر V.S.T نفس لون عرض الشاشة
� ع� عمل�ة المسح �دل النظر للشاشة. ك�� مما �سهل ع� المستخدم ال��

اخ�� : ارض طب�ع�ة عاد�ة

 ازرق : فراغ كب�� مثل نفق

�
ة من جسم معد�� اصفر : قطعة صغ��

�
ة من هدف معد�� احمر : ذهب او قطعة كب��

ازرق فاتح  : فراغ صغ��

المسح الم�ا��
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Pin Pointer نظام تحد�د موقع الهدف
� أو تج��ف مع التحد�د الدقيق للموقع الذي يوجد ف�ه

 �ستخدم هذا النظام لتحد�د وجود هدف معد��
� ع� جهاز

� معروض ع� الشاشة أو تمث�ل مر��
 المعدن أو التج��ف المدفون من خلال صوت أو رسم ب�ا��

ا عن الأهداف المحتملة ع�� مس�شعر V.S.T ، ول�ن مع اخت�ار  ال�مبيوتر اللو�� .يتم إجراء عمل�ة المسح �حث�
.Pin Pointer  نظام

 ل�دء الاستخدام حدد نظام نظام Pin Pointer من
OK القائمة الرئ�س�ة ثم اضغط مفتاح 

 سوف تظهر �عد الاخت�ار شاشة نظام تحد�د موقع

� تضم العنا� التال�ة : الهدف ال��

اخت�ار النظام

الحساس�ة :
ا للمسح المستهدف  أثناء عمل�ة ال�حث ووفق�

 ، س�قوم الجهاز ب�صدار صوت خاص مع رسم
� ع� الشاشة �مثل اشارة وجود الهدف تحت

 ب�ا��
الأرض.

� أي وقت
 �مكن للمستخدم تغي�� ق�مة الحساس�ة ��
. �

للتح�م �الصوت الناتج والرسم الب�ا��

المعايرة :
 �مكن للمستخدم استخدام هذا الخ�ار لمعايرة

ا لن�ع الأرض � أي وقت وفق�
 حساس�ة المس�شعر ��

وحالة المنطقة المراد مسحها

: � اعادة تعي��
 استخدم هذا الزر لإعادة المعايرة إ� الق�مة

اض�ة الاف��

ملاحظة
ة �عد الدخول ا� نظام ال�حث من القائمة  م�ا��

 الرئ�س�ة . س�ظهر ف�ديو ت�بي�� لخطوات
تجميع الجهاز .

� حالة الق�ام
� التجميع او ��

� حالة وجود خطأ ��
�� 

ك�ب قطعة خاطئة لا ت�ناسب مع النظام ،  ب��
 س�ظهر ف�ديو ت�بي�� ع� شاشة الجهاز تتعلق

�الخطأ �ش�ل دقيق .

 المعايرة

�  اعادة تعي��
 الحساس�ة

 تحد�د موقع الهدف
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ك�ف�ة الاستخدام
� مسح الأرض.

ا ع� الأرض وا�دأ �� �عد ا�تمال الض�ط ، وجه رأس جهاز اس�شعار V.S.T رأس��
� مس�شعر V.S.T والأرض ثابتة. � حذائك وحافظ ع� المسافة ب��

تأ�د من عدم وجود أجسام معدن�ة ��
ا نحو الأرض ، ولا �جب تدو�رە أو جعله مائلا ح�� ا ، �جب أن يتجه مس�شعرV.S.T رأس��  أثناء هذا الإجراء أ�ض�

لا يتأرجح.

� حالة
� حالة وجود أرض طب�عة ,  ��

� �ظهر �اللون الاخ�� �� � منح��
 ع� شاشة الجهاز ، يتم عرض رسم ب�ا��

�
 استق�ال إشارات معدن�ة تكون ع�ارة  عن مستط�لات متجهة لأع� ، �أطوال مختلفة متدرجة إ� الأحمر ��

المنتصف عند الق�م القصوى .

� حالة استق�ال إشارات التجاو�ف الارض�ة - مثل الأنفاق - تكون ع�ارة  عن مستط�لات متجهة للأسفل ،
�� 

� المنتصف عند الق�م القصوى .
�طول مختلف ، إ� الأزرق الدا�ن ��

� تؤثر ع� عمل�ة المسح مثل الحساس�ة وق�مة المعايرة �ما � �عض الق�م ال��
 ع� شاشة الجهاز �مكن التح�م ��

تم التوضيح سا�قا.

 تحد�د موقع الهدف
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Multi Visual Analyzer

� الا�عاد
� مع أجهزة Mega Detection  الجد�دة هو تطبيق التحل�ل ثلا��

� تأ��   أحد الخ�ارات الق��ة ال��
. Multi Visual Analyzer

 �مكن لهذا التطبيق عرض نتائج المسح وتحل�لها ع� اي جهاز �مبيوتر لو�� (تا�لت)  أو هاتف ذ�� �عمل بنظام
اندرو�د .

 ل�دء استخدام تطبيق Multi Visual Analyzer ، �جب عل�ك توص�ل الجهاز اللو�� التا�لت �الجهاز ع�� تقن�ة
الواي فاي

الخطوة 1: افتح الإعدادات ع� الجهاز اللو��
الخطوة 2: افتح عن� الاتصالات

الخطوة 3: افتح Wi-Fi من القائمة
الخطوة 4: حدد #######_MEGA_PHOENIX من الش��ات المتاحة

Phoenix3d :الخطوة 5: أدخل �لمة المرور هذە
� الجهاز اللو��

�� Multi Visual Analyzer الخطوة 6: افتح تطبيق
 ملاحظة: إذا تم تنف�ذ جميع الخطوات الست المذكورة أعلاە �ش�ل صحيح ، �مكنك سماع رسالة صوت�ة من

الجهاز اللو�� تقول:
�ة � "تم الاتصال بنجاح" �اللغة الانجل��

 مسح الارض

 �عد تحد�د هذا العن� من القائمة الرئ�س�ة ، س�تغ�� شاشة جهاز  Mega Detection  المتصل مثل الصورة
أدناە.

(صورة)
� التطبيق.

� تقوم ب�عدادها �� � ال��
 وهو عرض إعدادات المسح الأر��

� تتضمن ستة م��عات لتعي�نها ق�ل �دء مهمة المسح. ى الشاشة أدناە وال�� � شاشة التطبيق س��
و��

 �حتوي تطبيق Multi Visual Analyzer ع� 3
: خ�ارات ع� النحو التا��

1. مسح الارض
2. ملفات المسح

3. ال�ث الم�ا��

تطبيق
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العرض (عرض الش�كة)
ە بواسطة  وهو عدد خطوط المسح و�مكن تغي��

ازرار الاسهم ( اع� / اسفل )

الارتفاع (ارتفاع الش�كة)
 �ع�� هذا الرقم عن عدد خطوات المسح أو النقاط

ە بواسطة ازرار  ل�ل خط مسح ، و�مكن تغي��
الاسهم ( اع� / اسفل )

� الفاصل الزم��
� لن�ع

 عندما �ستخدم المستخدم الوضع التلقا��
� � ب��  المسح ، �حدد هذا الخ�ار الفاصل الزم��

� مسح نقط��

نقطة ال�دا�ة
�  �حدد هذا الخ�ار أنه �عد ا�تمال �ل سطر ، يتع��

 ع� المستخدم الانتقال إ� أي جانب (ع� س��ل

 المثال ، استخدم ال�سار إذا كنت ت��د الانتقال إ�
الجانب الأ�� �عد ا�تمال �ل سطر)

ن�ع المسح
 هنا �مكنك اخت�ار ما إذا كنت ت��د مسح أي نقطة �الضغط

ا  ع� زر ال�دء أو ت��د أن �قوم الجهاز ب�جراء المسح تلقائ��

� � الجزء الفاصل الزم��
� المذكور �� مع الفاصل الزم��

   

المسار (مسار المسح)
 يتضمن هذا الخ�ار عن��ن (متوازي ومتع�ج). �مكن

 للمستخدم اخت�ار ن�ع المسار الذي ي��د استخدامه أثناء
الفحص.

ك�ف�ة الاستخدام
�عد ا�تمال الإعدادات ، اضغط ع� �دء المسح.

�
� - ك�ف�ة الاستخدام ��

 راجع فقرة المسح الأر��

 دل�ل المستخدم هذا من اجل معرفة ط��قة اجراء

عمل�ة المسح.

 عندما يتوقف المستخدم عن عمل�ة المسح ،

 س�ظهر ت�ب�ه �خطر ما إذا كنت ت��د إ�قاف عمل�ة

 المسح. بتأ��د هذا الت�ب�ه ، س�نت�� عرض المسح
� وصف

 وس�فتح عرض الملف الممس�ح  (س�أ��

ط��قة العرض هذە �عد ذلك)

�
�� �

 إذا اختار المستخدم وضع المسح التلقا��
ى الت�ب�ه أدناە �عد �ل سطر  الإعدادات ، فس��

مسح.
 لمواصلة المسح ، �جب ع� المستخدم الانتقال
." إ� السطر التا�� والضغط ع� زر "الخط التا��

ملاحظة

 إذا لم �كن مس�ار M.G.S.60 متصً� �الجهاز ، فس�ظهر
ا �أنك �حاجة إ� تركي�ه أوً�. لك إشعار�
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عرض الرسم �ش�ل اطار سل��
� / تعط�ل  �الضغط ع� هذا الزر ، �مكنك تمك��

�
� ثلا��

 وضع عرض الاطار السل��  للرسم الب�ا��

الأ�عاد.

الب�انات
 استخدم هذا الزر لإظهار / إخفاء ب�انات الق�مة ل�ل

� الأ�عاد
� ثلا��

نقطة ع� الرسم الب�ا��

عرض الش�كة
� رؤ�ة �ل نقطة ممسوحة

� حالة رغ�ة المستخدم ��
�� 

 منفصلة ، سيؤدي الضغط ع� هذا الزر إ� رسم

� الأ�عاد مما �سهل فصل النقاط
� ثنا��

 رسم ب�ا��

ا. الممسوحة ضوئ��

إعادة ض�ط
�
� العرض ثلا��  استخدم هذا الخ�ار لإعادة تعي��

الأ�عاد

تصف�ة النتائج
ور�ة  استخدم هذا الخ�ار لإزالة الألوان غ�� ال��

ك � الأ�عاد الذي ي��
� ثلا��

) من الرسم الب�ا��  (الأخ��
� الأزرق والأحمر. اللون��

 ملحوظة: اللون الأخ�� �مثل الأرض �دون معدن أو

تج��ف.

العمق
 استخدم هذا الخ�ار اظهار / اخفاء ق�مة العمق ل�ل

� الأ�عاد.
� ثلا��

نقطة ع� الرسم الب�ا��

ملفات المسح
� ، س�تم إ�شاء ملف يتضمن جميع الب�انات حول هذە المهمة. يتم حفظ هذا الملف

 �عد �ل مهمة مسح أر��
 داخل ذا�رة الجهاز ، لذلك عندما �فتح المستخدم الملف الممس�ح  داخل جهاز التا�لت او الهاتف الذ�� ,

ة من الجهاز. س�قوم التطبيق بتحم�ل هذا الملف (الملفات) م�ا��
 �عد استخدام تطبيق  Multi Visual Analyzer لتحل�ل هذە الوظ�فة أ��� قوة و�منح المستخدم تصف�ة

وق�اس ب�انات نتائج المسح �ش�ل أسهل.
� القائمة الرئ�س�ة ، ستظهر قائمة �جميع ملفات المسح المحفوظة.

�عد تحد�د الملفات ��

 حدد أي ملف ت��د تحل�له من قائمة الملفات ،

 �عد فتح أي من الملفات المتاحة ، �مكنك رؤ�ة
� تتضمن 8 خ�ارات. الشاشة أدناە ال��
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�ة ن�ع ال��
 لجعل ق�مة العمق دق�قة ، تحتاج إ� اخت�ار ن�ع

ت��ة الأرض �استخدام هذا الخ�ار.

الألوان
�
� ثلا��

 �مكن للمستخدم تغي�� ألوان الرسم الب�ا��
الأ�عاد �استخدام هذا الخ�ار.

ا�دأ المسح
 �عد ا�تمال الإعداد ، ستظهر شاشة بها جميع

الخ�ارات المحددة ع� شاشة الجهاز.

ال�ث الم�ا��
 �عد تحد�د هذا العن� من القائمة الرئ�س�ة ،
 س�تغ�� شاشة جهاز Mega Detection مثل

تتضمن هذە الشاشة ثلاثة عنا�.
: ُ�ظهر هذا العرض ن��جة  1. عرض ال�ث الم�ا��

. �ان الوصف حول هذا العرض  ال�ث الم�ا��
� دل�ل المستخدم

ا �� � هذا الم��ــع قادم�
 والألوان ��

هذا  ( ال�ث الم�ا�� - ك�ف�ة الاستخدام.)
� هذا الم��ــع

�� :  2. صندوق الق�مة الم�ا��

� تم التقاطها  �مكنك رؤ�ة الإشارة الح�ة ال��
V.S.T  بواسطة مس�ار

 3. المعايرة: استخدم هذا الزر لمعايرة حساس�ة

المس�ار
 �عد المعايرة ، ستظهر رسالة ت�لغك �معايرة

المس�شعر.

ملاحظة

�
� الأ�عاد �أ��

� ثلا��
ح �امل عن المسح الأر�� �� 

. �
� دل�ل المستخدم هذا - قسم المسح الأر��

��

ملاحظة
 إذا لم �كن مس�ار V.S.T متصً� �الجهاز ،

ا �أنك �حاجة إ� الت�ب�ت  فستظهر لك إشعار�

أوً�.
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1. اللغة
2. الاتصال:

3. خلف�ة متحركة
4. حول

�ة � 1. الإنجل��
 2. الألمان�ة

3. الإس�ان�ة
 4. الفر�س�ة

5. الإ�طال�ة
6. الروس�ة

ك�ة 7. ال��
8. الص�ن�ة
�ة 9. الع��

10. الأوردو
11. الع���ة

12. الفارس�ة

 اللغة:  �مكن للمستخدم تحد�د اللغة المفضلة
 �استخدام هذا الخ�ار. �مكنك أن ترى أدناە قائمة

�جميع اللغات المتاحة:

الاتصال
 عادةً عند �شغ�ل الجهاز ، وفتح المستخدم

 التطبيق ع� جهاز Android ، س�تم إ�شاء اتصال
� �ل من الجهاز والتطبيق ، ول�ن إذا لم �حدث  ب��
 ذلك لأي س�ب من الأس�اب ، �مكن للمستخدم

� قائمة
ا �استخدام خ�ار الاتصال ��  الق�ام �ذلك �دو��

الإعدادات.
 للق�ام �ذلك �عد فتح خ�ار الاتصال من قائمة

 الإعدادات وحدد جهاز Mega Detection من
 قائمة الأجهزة المتاحة ، وس�تم إ�شاء الاتصال

خلف�ة متحركة
 يوجد نوعان مختلفان من الخلف�ات (الخلف�ة
� القائمة الرئ�س�ة �مكن

 المتحركة - الثابتة) ��
للمستخدم تحد�دها

� الخلف�ة المتحركة �استخدام هذا  من خلال تمك��

� القائمة الرئ�س�ة.
ى خلف�ة متحركة �� الخ�ار ، س��

حول:
كة ة عن ��  يتضمن هذا العن� معلومات قص��

�د � وال��
و��  Mega Detection مثل الموقع الال���

�
و�� الال���

ملفات المسح
� تتضمن العنا� أدناە: � القائمة الرئ�س�ة لفتح شاشة الإعدادات ، وال��

انقر فوق أ�قونة الإعدادات ��
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خدمة العملاء

• جميع الأجهزة المتصلة �الجهاز قا�لة للت�د�ل حسب المنطقة ومركز العملاء المسؤول عن الخدمة.

• لا �مكنك تطبيق العنا� المصممة لهذا الجهاز مع أجهزة أخرى.

 • �مكن للمستخدم الحصول ع� جميع الأجزاء المساعدة من خلال موز�� GMI �عد التأ�د من التوافق

� المرا�ز المعتمدة من GMI .GMI ل�ست مسؤولة عن
 مع الجهاز. تتوفر خدمات المب�عات والص�انة فقط ��

ر ي�شأ عن استخدام الملحقات من مصادر أخرى. الضمان أو الص�انة لأي ��

 • �مكنك الحصول ع� جميع المعلومات المتعلقة �استخدام الجهاز والأجزاء المساعدة من خلال ز�ارة موقع

نت. كة ع� الإن�� ال��

� الحالات التال�ة:
• لن يتم تمد�د ضمان المنتج أو الخدمة ��

ە ، ما لم يتم الت��ــــح بهذا الإصلاح أو التعد�ل أو التغي�� من قِ�ل   1. إذا تم إصلاح المنتج أو تعد�له أو تغي��

MEGA DETECTION
ا. ا أو مفقود� 2. إذا �ان الرقم ال�سلس�� للمنتج مشوه�

www.MegaLocators.com

خدمة العملاء
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المواصفات التقن�ة

المواصفات التقن�ة
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GROUND SCAN LIVE STREAM PIN POINTER

Made in Germany أقوى تقنيات كشف الذهب والكنوز

انظمة �حث

ي أش��

Geophys ica l  Me asur ing Ins t ruments

info@Megalocators.com     : ال�يد ا�لك�و�
 sales@Megalocators.com

 www.Megalocators.com  : ا�وقع    ا�لك�و�

 �كنك �اء هذا ا�نتج من موزعينا ا�وجودين � جميع
أنحاء العا�

 �كنك زيارة الرابط التا¡ ع� موقعنا ع� ا�ن�نت للعثور
ع� أقرب موزع

www.Megalocators.com/where-to-buy

 للتحقق من صحة ا�نتج ، �كنك التحقق من الرقم التسلس§
 للمنتج بواسطة الرابط أدناه

www.Megalocators.com/product-validation

� تقدم . فقط �اشفات �� ال��  �مكن استخدام الضمان ع�  Phoenix   للتحقق من أن �اشفك أص��
Phoenix  النتائج الحق�ق�ة  

�
ات �� � إجراء تغي��

 معلومات المنتج صح�حة وقت الط�اعة. تحتفظMega Detection �الحق ��
أي وقت.

www.MegaLocators.com �نت ع تحقق من اصل�ة �اشف Phoenix  ع�� الإن��


